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Tabel 4

gegevensweergave op magnetische datadragers
bijvoorbeeld: diskettes, ID kaarten, cassettebandjes

Vernietigingsklasse

Hoedanigheid/gesteldheid (conditie), vorm en
grootte na de vernietiging

Tolerantie

medium mechanisch gebruiksonklaar

materiaaldeelopperviakte < 2 000 mm2

10% van het materiaal mag de vereiste
materiaaldeelopperviakte overschreiden, doch
ten hoogste 3 800mm2 groot zijn

materiaaldeelopperviakte < 320 mm2

10% van het materiaal mag de vereiste
materiaaldeelopperviakte overschreiden, doch
ten hoogste 800mm2 groot zijn

T-4

materiaaldeelopperviakte < 160 mm2

10% van het materiaal mag de vereiste
materiaaldeelopperviakte overschreiden, doch
ten hoogste 480 mm2 groot zijn

materiaaldeelopperviakte < 30 mm2

10% van het materiaal mag de vereiste
materiaaldeelopperviakte overschreiden, doch
ten hoogste 90 mm2 groot zijn

materiaaldeelopperviakte < 010 mm2

10% van het materiaal mag de vereiste
materiaaldeelopperviakte overschreiden, doch
ten hoogste 30 mm2 groot zijn

materiaaldeelopperviakte < 2,5 mm2 of As verkleind <
2,5 mm of Smeltproduct

10% van het materiaal mag de vereiste
materiaaldeeloppervlakte overschreiden, doch
ten hoogste 7,5 mm2 groot zijn
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